
Der duostar liest Barcodekontrollstellen und Chipkontroll-
stellen in einem äußerst handlichen und einfach zu bedienen-
den Gerät. Nur korrekt gelesene Daten werden zur späteren
Verarbeitung abgespeichert. Akustische und optische Signale
geben dem Anwender ein unmittelbares Feedback über rich-
tige Lesungen.
Natürlich liest der duostar dieselben Kontrollstellen wie die
bewährten de watch und de prox Datensammler und ist kom-
patibel zu den Auswerteeinheiten de Trans und de Reporter
sowie der gesamten Auswertesoftware.

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Liest Barcode- und Chipkontrollstellen
• Kompatibel zu den bisherigen Auswertesystemen
• Konzipiert für den mobilen Einsatz auch unter rauen

Bedingungen
• Einfachste Handhabung und Bedienung
• Optische und akustische Quittung
• Handelsübliche Batterien, leicht zu wechseln
• Auch als Ex-Gerät lieferbar

Technische Daten

Maße: 45 x 175 x 36 mm
Spannungsversorgung: 2 Mignonzellen (AA)
Material: Polycarbonat, schwarz
Schutzklasse: IP 54
Gewicht: ca. 200 g
Speicherkapazität: 4.000 Stechungen

Zubehör

Lederholster, Nylonholster
zur sicheren Unterbringung des Datensammlers im
Kontrolldienst

Schraubendreher Snake-Eye
Spezialschraubendreher für Batteriefachdeckel

Passende Kontrollstellen

Chipkontrollstelle KSC
Barcodekontrollstellen KSI, KSB etc.

Passende Transfereinheiten
de Trans, de Reporter

DATASEC Electronic GmbH
Garzauer Chaussee - 15344 Strausberg - � (03341) 44 88 -0 / -01

datasec@datasec-electronic.com

duostar
Datensammler


